


Описание материала ПВХ-П

Пластифицированный ПВХ обладает высокой экономической эффективностью, высокой прочностью на 
растяжение, прекрасной химической стойкостью и удовлетворяет всем стандартным требованиям, применяемым 
к гидроизоляционным изделиям, выпускаемым из него. Материал обладает эластичностью, схожей с 
эластичностью резины. Гидроизоляционные шпонки из ПВХ-П выдерживают большинство конструкционных 
нагрузок и обладают стойкостью к агрессивным средам (растворам кислот и щелочей). Не маловажным 
фактором, говорящим в пользу выбора изделий из данного материала, является особая стойкость к старению и 
устойчивость к воздействию микроорганизмов и различных природных факторов. С экологической точки зрения, 
гидроизоляционные шпонки из пластифицированного ПВХ удовлетворяют тем жестким требованиям надзорных 
органов и правительств стран ЕС и РФ, направленных на защиту окружающей среды.

                             Технические характеристики пластифицированного ПВХ 
                                                      

                                                  Эксплуатационные условия                                          Выше стандартных
                                                  Отличительная особенность                             Высокая химическая стойкость 
                                                  Остаточная деформация                                                     Нет
                                                 Твердость по Шору, А                                                   67+5
                                                  Удлинение при разрыве                                                          350%
                                                  Прочность при растяжение, мПа                                        > 12.0
                                                 Термостойкость, °С                                                       от -40 до +65
                                                  Качество                                                                     Соответствует  ГОСТ

      

Наименование показателей
Норма

высший сорт 

Фактически           по 
анализу

Цвет черный

Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, 
Ом см, не менее

5 10 10 
1· 1012

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее
12,0 13,5

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 300 350

Температура хрупкости, °С, не выше
-40 -45

Твердость по Шору А, усл. ед.,  не менее 74

Твердость при 20 °С, кгс/см2 (МПа).,  не менее 13 Соответствует

Твердость при 70 °С, кгс/см2 (МПа).,  не менее 6-12 Соответствует

Плотность, г/см3, не более 1,40 1,40

Водопоглощение, %, не более 0,40 Соответствует 

Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки 
при 100±2°С в течение 7 сут., %, не менее

80 Соответствует 

Светостойкость при 70 °С, ч, не менее
2000 Соответствует 

Качество продукции соответствует  ГОСТ 5960-72
                                            


